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1. PRESENTATION DU SITE ET OBJECTIFS DE L'ETUDE 

L’entreprise CMSE-Cerf dispose d’une carrière de matériaux alluvionnaires anciens sur la commune de St Victor (03). 

L’exploitation du site et de ses installations est régie par l’arrêté préfectoral n°2004/117 en date du 15/01/04, portant 

autorisation d’exploiter les matériaux alluvionnaires avec une production moyenne de 100 000 t/an pour une durée 

de 20 ans. 

Une unité de production de béton prêt à l’emploi est également présente sur le site. 

Les présents contrôles visent à vérifier la conformité de la carrière avec la réglementation sur les installations classées 

concernant les rejets d’eau et leur impact sur les eaux souterraine. Ces contrôles sont également prévus dans l’arrêté 

préfectoral d’autorisation de la sablière et dans l’arrêté ministériel se rapportant à la centrale BPE. 

La commune de St Victor est située à 10 km au Nord-Est du centre de Montluçon. La sablière est implantée à l’Est du 

territoire communal au lieu dit « Nafour ».  

 
Figure 1 : Plan de localisation de la sablière 

Au droit du site d’exploitation sont implantés trois piézomètres permettant d’effectuer un suivi quantitatif et qualitatif 

de la nappe d’eau sous-jacente au projet, ainsi qu’un bassin de traitement et de décantation des eaux qui est utilisé 

notamment dans le cadre du fonctionnement de l’installation de traitement des matériaux. Le troisième piézomètre 

a été réalisé en 2014 dans le secteur amont de l’exploitation. 
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2. DESCRIPTION DES MESURES 

Dans le cadre de l’exploitation de la sablière de St Victor, l’entreprise a mis en place depuis plusieurs années trois 

piézomètres au droit du site (deux en aval hydraulique, PZ1 et PZ2) et un en amont hydraulique. Le PZ2 est aujourd’hui 

colmaté, et il n’est pas possible de faire des prélèvements dans le PZ1. 

Sont également présent sur le site :  

• Un bassin de traitement et de décantation des eaux qui est utilisé notamment dans le cadre du 

fonctionnement de l’installation de traitement des matériaux.  

• Une centrale à béton prêt à l’emploi, situé à proximité des bureaux. 

 
Figure 2 : Plan de localisation des 3 piézomètres et du bassin de récupération des eaux 

Le PZ3 se développe sur une profondeur de 18,30 m. Il est surélevé par rapport au terrain naturel afin d’éviter tout 

apport d’eau de ruissellement.  



SUIVI QUALITATIF ET QUANTITATIF DES EAUX  

22-043 St Victor  7 CMSE Cerf 

2.1. Suivi quantitatif  

Le suivi quantitatif de la nappe a été réalisé en régulièrement depuis 2006 par le biais de mesures au droit des deux 

piézomètres PZ1 et PZ2.  

Le piézomètre PZ3 est suivi depuis 2014.  

 Ouvrage PZ1 PZ2 PZ3 

06/07/2006 
Niveau d’eau relevé 7,44 5,40  

Niveau nappe (NGF) 247,36 246,55  

29/08/2007 
Niveau d’eau relevé 7,70 5,53  

Niveau nappe (NGF) 247,10 246,42  

13/12/2007 
Niveau d’eau relevé 8,09 6,04  

Niveau nappe (NGF) 246,71 245,94  

18/03/2010 
Niveau d'eau relevé 3,80 5,00  

Niveau nappe (NGF) 251,00 246,95  

20/12/2012 
Niveau d'eau relevé 7,82 5,84  

Niveau nappe (NGF) 246,98 246,11  

13/09/2013 
Niveau d'eau relevé 6,88 5,85  

Niveau nappe (NGF) 247,92 246,10  

24/09/2014 
Niveau d'eau relevé 6,50 5,28 10,65 

Niveau nappe (NGF) 248,30 246,67 260,90 

23/06/2015 
Niveau d'eau relevé 6,70 5,65 9,80 

Niveau nappe (NGF) 248,10 246,30 261,75 

16/11/2016 
Niveau d'eau relevé 6,60 5,75 10,43 

Niveau nappe (NGF) 248,20 246,20 261,12 

09/03/2017 
Niveau d'eau relevé 6,15 5,71 11,62 

Niveau nappe (NGF) 248,70 246,24 260,47 

25/10/2017 
Niveau d'eau relevé 6,46 6,87 11,68 

Niveau nappe (NGF) 248,34 245,08 260,41 

04/04/2018 
Niveau d'eau relevé 6,14 - 10,60 

Niveau nappe (NGF) 248,66 - 261,49 

30/07/2018 
Niveau d'eau relevé 5,44 - 10,14 

Niveau nappe (NGF) 249,36 - 261,95 

11/04/2019 
Niveau d'eau relevé 7,46 - 12,59 

Niveau nappe (NGF) 247,34 - 259,50 

17/07/2019 
Niveau d'eau relevé 7,29 - 12,85 

Niveau nappe (NGF) 247,51 - 259,24 
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 Ouvrage PZ1 PZ2 PZ3 

15/05/2020 
Niveau d'eau relevé 6,24 - 11,17 

Niveau nappe (NGF) 248,56 - 260,92 

28/07/2020 
Niveau d'eau relevé 6,91 - 11,10 

Niveau nappe (NGF) 247,89 - 260,99 

16/02/2021 
Niveau d'eau relevé 6,51  10,98 

Niveau nappe (NGF) 248,29  261,11 

19/07/2021 
Niveau d'eau relevé 7,19  10,42 

Niveau nappe (NGF) 247,61  261,67 

11/02/2022 
Niveau d'eau relevé 6,54  11,82 

Niveau nappe (NGF) 248,26  260,27 

08/08/2022 
Niveau d'eau relevé 6,87  12,98 

Niveau nappe (NGF) 247,93  259,11 

Tableau 1 : Niveau de la nappe au droit des piézomètres PZ1 à PZ3 

 
Graphique 1 : Evolution des niveaux d'eau au droit des 3 piézomètres 

Les mesures réalisées en depuis 2012 sont cohérentes avec les premières mesures de 2006 et 2007 et montrent que 

la valeur mesurée en 2010 au PZ1 n’est pas représentative de la nappe. Depuis 2013, le niveau de la nappe était 

remonté d'environ 1 m et s’établissait aux alentours de 248 m. En 2019, le niveau de la nappe est à nouveau à la baisse. 

Le niveau a baissé de 2 m entre juillet 2018 et avril 2019. En 2020, le niveau de la nappe est remonté. Il reste similaire 

en 2021 et 2022.  
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En ce qui concerne le piézomètre PZ3, le niveau de la nappe varie autour de 261 m Au niveau de ce piézomètre, la 

nappe semble également présentée une battance de l'ordre du mètre. En 2019, la nappe montre aussi une baisse de 

son niveau. Le niveau d’eau à baisse de 1,50 m environ entre juillet 2018 et avril 2019. Il remonte en 2020 et 2021 

mais baisse à nouveau en 2022. 

Au regard des données obtenues depuis 2006, l’exploitation n’a pas d’impact quantitatif remarquable sur la nappe 

et n’affecte pas de manière significative son écoulement. Les battances de nappe mises en évidence sont 

homogènes d’un ouvrage à l’autre. Les prochains relevés permettront de vérifier si la tendance à la remontée du 

niveau de la nappe se poursuivra. 

2.2. Suivi qualitatif en 2022 

2.2.1. Présentation des prélèvements 

Le suivi qualitatif permet de contrôler la qualité générale de la nappe d’eau sous-jacente au projet et d’évaluer l’impact 

de la carrière sur cette dernière. Ce suivi est réalisé à partir de prélèvements d’eau effectués au droit des piézomètres 

existants sur le site ainsi qu’au niveau du bassin de récupération et de traitement des eaux du site d’exploitation. 

 

Les ouvrages ayant fait l’objet d’un prélèvement pour analyse sont : 

• Le piézomètre PZ3,  

• Le bassin d’eau claire 

• Le dernier bassin de décantation des eaux de la centrale BPE 

Conformément à l’arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter le site, les analyses réalisées sur les eaux issues 

du bassin d’eau claire et du décanteur sont les suivantes : 

- pH 

- T° in situ 

- DCO (Demande Chimique en Oxygène) 

- MES (Matière En Suspension) 

- Hydrocarbure 

- Couleur 

Conformément à l’arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter le site, les analyses réalisées sur les eaux 

prélevées dans le piézomètre concernent les paramètres suivants : 

- pH 

- T° in situ 

- DCO (Demande Chimique en Oxygène) 

- MES (Matière En Suspension) 

- Phosphore total 

- Azote Kjeldhal 

- Hydrocarbure 

Enfin en ce qui concerne les eaux de la centrale à béton, les analyses réalisées concernent les paramètres suivants :  

- pH 

- T° in situ 

- MES (Matière En Suspension) 

- Hydrocarbure 
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- Chrome hexavalent 

- Chrome total 

2.2.2. Résultats 

Les prélèvements d’eau ont été réalisés le 8 août 2022.  

2.2.2.1. Bassin d’eau claire  

Les prélèvements ont été réalisés au droit du bassin d’eau claire. Les résultats d’analyse sont présentés dans le tableau 

suivant : 

Emplacement Bassin d’eau claire 

Date 08/08/2022 

Heure 9h40 

 Résultats 
Limite fixée par l'arrêté 

préfectoral 

pH  7,7 5,5 < pH <8,5 

Température in situ 23,9 °C < 30°C 

Couleur vraie 10 mg PT/l 100 mg PT/l 

MES 2,8 mg/l < 35 mg/l 

DCO 35 mg/l < 125 mg/l 

Indice hydrocarbure < 0,10 mg/l < 10 mg/l 

Tableau 2 : Résultats des analyses effectuées dans le bassin d’eau claire  

Concernant les résultats obtenus au droit du bassin de récupération et de traitement des eaux, les valeurs obtenues 

sont conformes avec les seuils réglementaires indiquées dans l’arrêté préfectoral. Néanmoins ces eaux ne sont pas 

rejetées dans le milieu naturel. 

2.2.2.2. Suivi de la nappe 

Emplacement PZ3 

Date 08/08/2022 

Heure 10h25 

 Résultats 

pH  6,24 

Température in situ 13,3°C 

Azote Kjeldahl < 0,5 mg/l 

Phosphore total 0,083 mg/l 

DCO 21 mg/l 

Indice hydrocarbure < 0,10 mg/l 

Tableau 3 : Résultats des analyses effectuées sur la nappe 
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Concernant les piézomètres, les mesures ne sont pas soumises à une norme spécifique. 

Les paramètres analysés au niveau du PZ3 sont satisfaisants. 

Les résultats de cette campagne de 2022 ne mettent pas en évidence de pollution et d’impacts spécifiques liés à 

l’exploitation du site.  

2.2.2.3. Centrale à béton 

Le prélèvement a été fait eu niveau du dernier bassin de décantation des eaux de la centrale à béton. Après ce bassin, 

les eaux dont acheminées jusqu’au bassin d’eau claire. 

Emplacement Eaux décantées de la centrale BPE 

Date 08/08/2022 

Heure 9h55 

 Résultats 
Limite fixée par l'arrêté 

préfectoral 

pH  12,1 5,5 < pH <9,5 

Température in situ 18,2 °C < 30°C 

Indice hydrocarbure 0,1 mg/l < 10 mg/l 

MES 8,9 mg/l <100 mg/l 

Chrome total  0,073 mg/l < 0,1 mg/l 

Chrome hexavalent  0,0641 mg/l < 0,05 mg/l 

Tableau 4 : : Résultats des analyses effectuées au niveau des eaux décantées de la centrale à béton 

Les analyses ont été faites dans l’avant dernier bassin de décantation, le dernier bassin étant en cours de curage lors 

des prélèvements. 

Les analyses d’eaux réalisées mettent un évidence un pH trop élevé. Néanmoins, ces eaux n’ont pas vocation à être 

rejetées, elles sont dirigées ensuite dans le bassin d’eau claire. 



SUIVI QUALITATIF ET QUANTITATIF DES EAUX  

22-043 St Victor  12 CMSE Cerf 

3. CONCLUSION 

Les mesures effectuées au droit des piézomètres en 2022 font globalement apparaitre une stabilisation du niveau 

piézométrique de la nappe au niveau du PZ1 et un abaissement de la nappe au niveau du PZ3.  

Au regard des données obtenues, l’exploitation de matériaux ne semble pas avoir d’impact quantitatif sur la nappe 

et n’affecte pas de manière significative son écoulement. Les battances de nappe mises en évidence sont limitées.   

D’un point de vue qualitatif, les résultats de cette campagne ne font pas apparaitre de pollution spécifique liés à 

l’exploitation du site. Au niveau du PZ3, le protocole de prélèvement a été adapté pour s’assurer d’un bon 

renouvellement de l’eau dans l’ouvrage, le taux de DCO retrouve un niveau normal pour ce type d’eau. 

Concernant les analyses réalisées au droit du bassin d’eau claire, elles sont conformes à la réglementation. Toutefois, 

rappelons que ces eaux n’ont pas vocation à être rejetées dans le milieu extérieur. 

En ce qui concerne les eaux décantées de la centrale à béton, les analyses mettent un évidence un pH trop élevé. 

Néanmoins, ces eaux n’ont pas vocation à être rejetées, elles sont dirigées ensuite dans le bassin d’eau claire. 

L’impact de la carrière sur la nappe reste très limité et ne concourt pas à une pollution des eaux de la nappe sous-

jacente.  
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ANNEXES 

N° LIBELLE 

1 Analyses d’eau réalisées sur le piézomètre Pz3 

2 Analyses d’eau réalisées en sortie de bassin d’eau claire 

3 Analyses d’eau réalisées au niveau de la centrale à béton 
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A n a l y s e s  d ’ e a u  r é a l i s é e s  s u r  l e   

p r é l è v e m e n t  e f f e c t u é  s u r  l e  P Z 3   
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A n a l y s e s  d ’ e a u  r é a l i s é e s  a u  d r o i t  d u  b a s s i n  d ’ e a u  

c l a i r e   
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A n a l y s e s  d ’ e a u  r é a l i s é e s  a u  n i v e a u  d e  l a  c e n t r a l e  à  

b é t o n   
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