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Période de retour

 Appelée également temps de retour

➔ S’exprime en année

➔ Sens statistique (sur une année)

Ex : Crue de période de retour 30 ans

➔ Crue trentennale

➔ 1 chance sur 30 que la crue arrive 
chaque année

Ex : Crue de période de retour 100 ans

➔ Crue centennale

➔ 1 chance sur 100 que la crue arrive 
chaque année

Généralités sur les crues

Une crue centennale n’est pas une crue qui se produit une fois tous les 100 ans !!
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Probabilité d’apparition

Généralités sur les crues

 Appelée également probabilité d’occurence

→ s’exprime en pourcentage    → sens statistique (sur un nombre d’année)

Sur 2 ans Sur 20 ans Sur 100 ans

Probabilité que la crue décennale se 
produise

19 % 88 % 100 %

Probabilité que la crue centennale se 
produise

2 % 18 % 63 %

Probabilité que la crue millénale se 
produise

0 % 2 % 10 %
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Définition d’un PPRi

 Outil de gestion du risque inondation

➔ Maîtriser l’urbanisation en zone inondable

➔ Limiter l’exposition des personnes et des biens au risque

Généralités sur les PPRi
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Objectifs d’un PPRi
 Identifier les zones à risques grâce :

✔ à la connaissance de l’aléa
✔ aux enjeux présents sur le territoire

 Prévenir le risque et ne pas l’aggraver
✔ en évitant l’implantation dans les zones les plus exposées
✔ en préservant les champs d’expansion des crues

 Protéger du risque
✔ en réduisant la vulnérabilité des personnes et des biens

 Informer la population

Généralités sur les PPRi
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Le contenu d’un PPRi

pour expliquer et justifier 
les choix méthodologiques

pour définir les règles
et mesures à appliquer
en fonction des zones

 Des annexes :

✔ Les études hydrologiques et hydrauliques

✔ Les cartes d’information :

➢ Crues historiques

➢ Carte de l’aléa de référence

➢ Carte des enjeux du territoire

 Une note de présentation

  

 Un règlement

 Des cartes de zonages réglementaires
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Etapes d’élaboration d’un PPRi

Généralités sur les PPRi
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Pourquoi réviser le PPRi actuel ?
 Ancienneté du PPRi (approuvé le 25 juillet 2000)

 Evolution du territoire
➔ Modifications éventuelles de la topographie
➔ Nouveaux aménagements

 Evolution importante des techniques
➔ Collecte des données topographiques
➔ Précision des modèles hydrauliques

 Nouvelle qualification de l’aléa 
➔ Aléa fort dès 1m de hauteur d’eau au lieu de 2m
➔ Prise en compte de la dynamique des cours d’eau (décret 

de 2019)

 Nouvelles doctrines applicables dont décret de 2019

Révision du PPRi Val-de-Cher
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Comment réviser le PPRi ?
 Étude de définition et cartographie de l’aléa inondation

(2022-2023)
➔ Obtenir une nouvelle connaissance de l’aléa
➔ Caractériser l’aléa de référence

 Porté à connaissance auprès des collectivités de cette nouvelle 
connaissance

➔ réunion du 26 octobre 2023
➔ courrier du 19 décembre 2023

 Prescription du PPR (AP n° 169 bis/2024 du 25 janvier 2024)

 Phases administratives et techniques
➔ Détermination du zonage réglementaire
➔ Rédaction de la note de présentation et du règlement
➔ Concertation avec les collectivités et autres personnes publiques 

associées (chambres consulaires, syndicats ….)
➔ Enquête publique

 Approbation du PPR (AP)

Révision du PPRi Val-de-Cher
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Périmètre de l’étude

L’étude hydraulique

Communes concernées :

- Lételon

- Urçay

- Meaulne-Vitray

- Vallon-en-Sully

- Nassigny

- Audes

- Reugny

- Estivareilles

- Vaux
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Analyse hydrologique

 Description des bassins versants (morphologie, temps de réponse)

 Analyse des crues connues

Crues du Cher
➢ Mai 1940 : 3,58 à Montluçon (débit estimé : 780 m³/s – retour 50 ans)
➢ Mai 1958 : 3,66 à Montluçon (débit estimé : 610 m³/s – retour 10 ans)
➢ Octobre 1960 : 3,70 à Montluçon (débit estimé : 850 m³/s – retour <100 ans)

Crues de l’Aumance
➢ Mai 1940 : occurrence centennale
➢ Mai 1958 : occurrence 25 ans
➢ 1977 : occurrence trentennale

 Analyse des données pluviométriques (débits de référence, occurrences)
➢ Débits proches de ceux estimés lors des études précédentes

→ Crue centennale du Cher modélisée : 900 m³/s (crue de référence)

L’étude hydraulique
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Analyse topographique

 Modèle numérique de terrain (MNT) RGE Alti® de l’IGN (pas 1 m)
➢ Cher (ensemble du secteur d’étude)

 Semis de points brut
➢ Aumance (secteur de Meaulne-Vitray)

Acquisition par méthode LIDAR 

(laser aéroporté)

Précision < 20 cm

 Relevés topographiques complémentaires
➢ 98 profils bathymétriques (Cher : 92 – Aumance : 6)
➢ 84 ouvrages (17 en lit mineur)

L’étude hydraulique
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L’étude hydraulique



19

L’étude hydraulique
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Analyse hydraulique

 Création du modèle hydraulique : schématisation de la morphologie 
du lit mineur, de la vallée, des ouvrages 

➢ MNT (modèle numérique de terrain)
➢ Éléments topographiques
➢ Coefficients de rugosité (Strickler)

✔ affiner la modélisation en fonction des différentes zones d’étude (de 5 à 50)

 Calage du modèle hydraulique sur la crue de mai 2001
➔ 20 laisses de crues recensées sur l’ensemble du linéaire d’étude

 Simulations pour 7 scénarios de crue
 Q  5
 Q 10
 Q 20
 Q 30
 Q 50
 Q 100 : 900 m³/s (crue de référence du PPRi)
 Q 1000

L’étude hydraulique

Cartographie

→ des hauteurs d’eau
→ de la dynamique
    (vitesse écoulement//vitesse de  
      montée)
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Qualification de l’aléa inondation

L’étude hydraulique
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Qualification de l’aléa inondation

L’étude hydraulique
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Qualification de l’aléa inondation

Définition de la dynamique d’écoulement du cours d’eau, résultant d’un croisement entre la 
vitesse de montée des eaux et la vitesse d’écoulement. 

(La vitesse de montée des eaux est considérée moyenne sur l’ensemble du secteur d’étude).
 

Grille de définition de la dynamique d’écoulement

L’étude hydraulique
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Qualification de l’aléa inondation

Définition de la grille de l’aléa réglementaire, résultant du croisement des hauteurs d’eau et de la 
dynamique d’écoulement, et aléa de référence des rivières Cher et Aumance.
 

Grille de l’aléa réglementaire

L’étude hydraulique
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Qualification de l’aléa inondation

L’étude hydraulique
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Prise en compte des enjeux

L’étude hydraulique

Le terme ENJEUX qualifie les personnes, les biens, les activités 
quelque soit leur nature, exposés à un aléa et pouvant à ce titre être 
affectés par un phénomène d’inondation.

L’analyse des enjeux conduit à qualifier la nature de l’occupation des 
sols dans des ensembles homogènes, en distinguant : 

➔    Les zones de grand écoulement (GE)

➔    Des zones peu ou pas urbanisées

➔    Des zones urbaines

➔    Des centres urbains denses

L’aléa réglementaire
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Prise en compte des enjeux

Zone peu ou 
pas urbanisée

Zone urbanisée

L’aléa réglementaire

Zone urbanisée 
dense
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Définition du zonage réglementaire

 Le zonage réglementaire

L’aléa réglementaire
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Le zonage réglementaire
 Le zonage réglementaire résulte du croisement entre :

✔ l’intensité de l’aléa inondation

✔ la qualification de la zone et la vulnérabilité des enjeux
 

L’aléa réglementaire
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Le zonage réglementaire

L’aléa réglementaire
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Extrait du zonage réglementaire

L’aléa réglementaire
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Le Calendrier prévisionnel
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Merci de votre attention
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