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1. Objet des mesures 

Dans le cadre du suivi environnemental de la carrière de Saint-Victor, la société DEKRA a été mandatée pour 
effectuer des campagnes de mesures de retombées de poussières aux abords du site. 

 
Ces campagnes consistent à réaliser un suivi trimestriel des retombées atmosphériques. Le nombre de point 
de mesure et leur position sont définis dans le plan de surveillance poussière abordé au chapitre 3 du présent 
rapport. Ce plan de surveillance a été déterminé par l’exploitant et validé par DEKRA (ou modifié le cas 
échéant) 
 
Le programme analytique pour cette campagne a été défini comme la quantification des poussières totales 
(somme des poussières solubles et non solubles sans distinction de phase). 
 
DEKRA est également en charge de réaliser un rapport de synthèse annuel qui reprend toutes les valeurs 
mesurées. Ces résultats sont commentés sur la base de l’historique des données, des valeurs-limites, des 
valeurs de l’emplacement témoin, des conditions météorologiques et de l’activité et de l’évolution de 
l’installation.  
 

Ce présent document représente le rapport de synthèse annuel. 
 
DEKRA déclare que le présent rapport a été rédigé en application des dispositions de l’article 19 l’arrêté  
ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 
traitement des matériaux de carrières 
 

 

 Ecarts réalisés par rapport aux normes :  

 

Norme  
(polluants concernés) 

Ecart Impact possible sur le résultat 

NF X43-014-2017 

Poussières 

 

2ème campagne semestrielle d’une durée de 
29 jours au lieu de 30 jours selon l’AM du 

22 septembre 1994. 

 

Aucun. La période est représentative de 
l’activité normale du site. 

 

 Ecarts réalisés par rapport au contrat :  

 
Aucun 
 

 Ecarts réalisés par rapport à la réglementation :  

 

Aucun
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2. Référentiels normatifs et réglementaires 

2.1. Normes applicables 

 

NFX 43014 

2017-11 

Qualité de l’air – Air ambiant.  

Détermination des retombées atmosphériques totales – Echantillonnage – Préparation des 
échantillons avant analyses 

 
 

2.2. Textes réglementaires applicables 

 
 Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du ……………………………………….……………. 

 
 Article 19 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières. 
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3. Plan de surveillance 

Selon l’article 19.5 du 22 septembre 1994 (modifié), les exploitations de carrières, à l'exception de celles 
exploitées en eau, dont la production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de 
surveillance des émissions de poussières. 
 
Ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussières, leur importance respective, les conditions 
météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur 
nombre. 
Toutes les données et tableaux fournis ci-dessous sont issus du plan de surveillance réalisé par l’exploitant 
 

3.1. Points de mesures et fréquence 

Les points de mesure sont définis comme suit : 

 au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par 
l'exploitation de la carrière (A) ; 

 le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers 
bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières 
habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents 
dominants (B1 : Zone sensible, B2 : Habitations) ; 

 une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (C).  
 
D’après l’étude de terrain réalisée, les conditions d'exploitation de la carrière et l’environnement humain aux 
alentours du site, le nombre de 4 stations de mesures paraît pertinent et permettra un échantillonnage 
représentatif des émissions de poussière du site. Les positions de ces stations de mesures sont présentées 
sur l'illustration suivante : 
 

 
ILLUSTRATION 1: CARTE DE LOCALISATION DES STATIONS DE MESURE AUX ALENTOURS DE LA CARRIERE DE SAINT VICTOR 
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TABLEAU 1: TABLEAU D'INFORMATION DES STATIONS DE MESURES 

Station n° Catégories Adresse Coordonnées GPS Altitude (m) 

1 A 03410 Saint-Victor 46.2300 , 2.3728 255 

2 B2 03410 Saint-Victor 46.2300 , 2.3744 273 

3 C 03410 Saint-Victor 46.2317 , 2.3728 249 

4 C 03410 Saint-Victor 46.2306 , 2.3746 275 
 
 

La note de service listant les points de mesure est annexée au présent rapport. 

Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois afin d’être représentative 
de chaque saison. 

Remarque :  

Si à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur prévue au paragraphe 
19.7 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié (500 mg/m²/jr en moyenne annuelle glissante), la 
fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.  

Par la suite, si un résultat excède la valeur prévue, c'est-à-dire 500 mg/m²/jr de retombées atmosphériques 
totales, et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le présent bilan, la fréquence redeviendra 
trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être revue dans les 
mêmes conditions. 
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3.2. Zones d’émission de poussières et importance respective 

 

Non-communiqué. 
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3.3. Données météorologiques et topographie 

 

Non-communiqué. 

3.4. Autres exploitations/activités à proximité 

 

Aucune. 

 

3.5. Zones sensibles et habitations les plus proches 

 

Non-communiqué. 
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4. Modalités d’intervention 

4.1. Les jauges 
 

 

 

JAUGE  

Hauteur :  1,5 m 

Entonnoir : 20-30 cm en plastique 

Récipient : 10 à 20 L en plastique 

Type :  Jauge fixe non asservie au vent 

 

La campagne de mesure, d'une durée de 30 jours, est réalisée conformément à la norme  
NFX 43-014. Pour chacun des points de mesure, une jauge est mise en place. 
 

Conformément à la norme, lors du changement de récipient sur le site en fin de période d'échantillonnage, un 
rinçage par un jet de pissette d'eau distillée est effectué afin d'entraîner les particules sèches déposées dans 
l'entonnoir depuis la dernière précipitation. 

 

Dans le cas d'absence d'eau dans le récipient, dû à l'absence de précipitations ou à une évaporation d'une 
faible quantité d'eau pluviale, l'entonnoir est abondamment rincé avec un volume conséquent d'eau.  

 

Les volumes d'eau ainsi ajoutés sont connus par pesée au laboratoire. 
 

Remarque :  

 

Dans le cas où un débordement est prévisible, le récipient est changé avant terme et conservé 
hermétiquement fermé à température ambiante et à l’abri de la lumière. Les deux fractions sont ensuite 
réunies à la fin de la période normale d'échantillonnage, pour une analyse commune. 

 

Notons que les jauges ont été fournies par l’exploitant et sont conformes aux prescriptions de la norme 
comme le montre la fiche technique ci-dessous. 
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4.2. Obstacles à prendre en compte lors de la mise en place des jauges 

Plusieurs paramètres jouent un rôle essentiel sur l’échantillonnage des retombées.  
 
Influence de la météorologie : vents, température 

 Les retombées sèches présentent un caractère aléatoire essentiellement lié à la force et la direction du vent. 

 La pluie limite ou favorise selon son intensité les dépôts. Les forts volumes influent sur les 

quantifications laboratoires. 

 La température et l’intensité lumineuse peut influer sur la forme physico-chimique des échantillons 

collectés (évaporations par exemple…). 

 La neige peut obstruer ou fausser le diamètre de collecte. 

 Le suivi des paramètres météorologiques est donc recommandé pour une bonne interprétation des 

résultats de dépôts atmosphériques. 
 
Influence des milieux 

 La topographie, les bâtiments et/ou autres obstacles (arbres…) peuvent jouer sur les directions des vents. 

 Le type de surface peut influencer les renvols de dépôts. 

 Il convient que les collecteurs ne soient pas trop exposés à ces facteurs. 

 

 

1- Collecteur 

2- Obstacle acceptable 

3- Obstacle non acceptable 

 

4.3. Traitement analytique des échantillons 

 Mesures globales des phases liquides et solides sans distinction de phase 

 

DEKRA (ou son sous-traitant) assure les traitements analytiques dits basiques : séparation par filtration sous 

vide, fractionnements, gravimétrie…  
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4.4. Conditions météorologiques  

1.1.1 Les Points d’Observation Virtuel (POV) 

La carrière n’étant pas équipée d’une station de mesures météorologiques, l’exploitant a décidé de faire appel 
à Météo France pour l’établissement de Point d’Observation Virtuel (POV) sur le site. 

 

Cette technique consiste à fusionner des données satellites, radars et des données de stations météos 
voisines afin de modéliser les conditions météorologiques en un point donné. Cette technique montre des 
résultats performants comme illustré dans le tableau ci-dessous (étude de validation Météo France) : 
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1.1.2 Conditions météorologiques durant les campagnes de mesures 

 

 Trimestre 1  Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Cumul des 
précipitations en 
mm 

75,2 34,1 75,6 Erreur de mesure 

Vents dominants Nord-Nord-Est / 
Est-Nord-Est / Sud-

Sud-Est 

Nord-Nord-Ouest / 
Sud-Sud-Est / 

Ouest 

Sud-Sud-Ouest / 
Sud / Sud-Sud-Est / 

Est-Sud-Est 

Sud-Sud-Ouest / 
Sud 

Température 
moyenne en °C 

18,3 21,4 7,7 4 

 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 

Cumul des 
précipitations en 
mm 

43,7 91,9 94,5 204,4 

Vents dominants Ouest-Nord-Ouest / 
Nord-Nord-Est /  

Sud-Sud-Est 

Nord-Nord-Est / 
Sud-Sud-Est / 

Ouest 

Sud-Sud-Ouest / 
Sud  

Sud-Sud-Est / Sud-
Sud-Ouest / Sud 

Température 
moyenne en °C 

11,4 21,8 7,8 10,8 

 Campagne 9 Campagne 10 Campagne 11 Campagne 12 

Cumul des 
précipitations en 
mm 

95,9 115,6 55,6 33,2 

Vents dominants Nord-Nord-Ouest / 
Nord-Nord-Est /  

Sud-Sud-Est 

Sud-Sud-Est / Sud-
Sud-Ouest 

Ouest-Sud-
Ouest/Sud-Ouest 

Ouest-Sud-Ouest 

Température 
moyenne en °C 

15,3 11,4 16,7 10,5 

 Campagne 13 Campagne 14   

Cumul des 
précipitations en 
mm 

28.4 79.2   

Vents dominants 
Est/Sud-Ouest 

Sud-Ouest / Ouest-
Sud-Ouest 

  

Température 
moyenne en °C 

13.7 15.1   

Les roses des vents correspondantes sont fournies en annexe du présent rapport 
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4.5. Conditions de fonctionnement de la carrière durant les campagnes de 

mesures 

 

 Trimestre 1  Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Quantité de matière 
extraite sur la 
période (en T) 

3604 3896 7187 4999 

Nombre de jours de 
production sur la 

période de mesure 
15 10 19 13 

Aléas de production 
et autres activités 

susceptibles d’avoir 
une influence sur les 

mesures 

Pannes sur 
installation 

Pannes sur 
installation + 

fermeture congés 
annuels 

- 

Arrêt pour 
maintenance 
programmée 

(échange 
débourbeur) 

  Trimestre 5  
(25/04/19 - 
27/05/19) 

Trimestre 6 
(9/07/19 - 7/08/19) 

Trimestre 7 
(30/10/19 - 
29/11/19) 

Trimestre 8 
(18/02/20 - 
13/05/20) 

Quantité de matière 
extraite sur la 
période (en T) 

3688 1834 2212 3866 

Nombre de jours de 
production sur la 

période de mesure 
-  

Pas de prod du 5 
au 7/08 

pas de prod du 11 
au 15/11 

Arrêt total du 17/03 
au 1/05 

Aléas de production 
et autres activités 

susceptibles d’avoir 
une influence sur les 

mesures 

 -  -  - 

Confinement - 
campagne allongée 
suite à impossibilité 

de récupérer les 
jauges. 

  Campagne 9 Campagne 10 Campagne 11 Campagne 12 

Quantité de matière 
extraite sur la 
période (en T) 

5717 5868 NC 5376 T 

Nombre de jours de 
production sur la 

période de mesure 
17 16 NC NC 

Aléas de production 
et autres activités 

susceptibles d’avoir 
une influence sur les 

mesures 

- - NC NC 
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  Campagne 13 Campagne 14   

Quantité de matière 
extraite sur la 
période (en T) 

5014 5074   

Nombre de jours de 
production sur la 

période de mesure 
18 19   

Aléas de production 
et autres activités 

susceptibles d’avoir 
une influence sur les 

mesures 

RAS RAS   

 

NC : Non communiqué 

RAS : Rien à signaler 
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5. Résultats 

5.1. Résultats des mesures trimestrielles 

N° d'intervention: 10940734/1801

Nom intervenant: BPS

Lieu carrière: Saint-Victor

Période de mesure : TRIMESTRE 1   du 29/05/2018 au 28/06/2018

N° Point Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4

Désignation du point de mesure Témoin Maison Limite de propriété Limite de propriété 2

Type (A-B1-B2-C) A B2 C C

Durée d'échantillonnage (en jours) 30 30 30 30

Superficie entonnoir (m2) 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531

Masse totale recueillie (mg) / 5,73 12,63 4,40

Concentration journalière (mg/jour/m2) / 3,6 7,9 2,8

Remarques diverses: 

La valeur limite est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type 

(b) du plan de surveillance. 

La jauge témoin a été volée lors de la campagne de mesures.
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N° d'intervention: 10940734/1802

Nom intervenant: BPS

Lieu carrière: Saint-Victor

Période de mesure : TRIMESTRE 2   du 28/06/2018 au 27/07/2018

N° Point Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4

Désignation du point de mesure Témoin Maison Limite de propriété Limite de propriété 2

Type (A-B1-B2-C) A B2 C C

Durée d'échantillonnage (en jours) 29 29 29 29

Superficie entonnoir (m2) 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531

Masse totale recueillie (mg) / 24,23 8,53 120,30

Concentration journalière (mg/jour/m2) / 15,7 5,5 78,1

Remarques diverses: 

La valeur limite est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type 

(b) du plan de surveillance. 

La jauge témoin a été volée lors de la 1ère campagne de mesures.

 

 

N° d'intervention: 10940734/1803

Nom intervenant: BPS

Lieu carrière: Saint-Victor

Période de mesure : TRIMESTRE 3   du 07/11/2018 au 04/12/2018

N° Point Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4

Désignation du point de mesure Témoin Maison Limite de propriété Limite de propriété 2

Type (A-B1-B2-C) A B2 C C

Durée d'échantillonnage (en jours) 27 27 27 27

Superficie entonnoir (m2) 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531

Masse totale recueillie (mg) / 15,07 10,00 32,29

Concentration journalière (mg/jour/m2) / 10,5 7,0 22,5

Remarques diverses: 

La valeur limite est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type 

(b) du plan de surveillance. 

La jauge témoin a été volée lors de la 1ère campagne de mesures.
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N° d'intervention: 10940734/1901

Nom intervenant: BPS

Lieu carrière: Saint-Victor

Période de mesure : TRIMESTRE 4   du 16/01/2019 au 18/02/2019

N° Point Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4

Désignation du point de mesure Témoin Maison Limite de propriété Limite de propriété 2

Type (A-B1-B2-C) A B2 C C

Durée d'échantillonnage (en jours) 33 33 33 33

Superficie entonnoir (m2) 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531

Masse totale recueillie (mg) 57,67 11,00 10,92 33,18

Concentration journalière (mg/jour/m2) 32,9 6,3 6,2 18,9

Remarques diverses: 

La valeur limite est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type 

(b) du plan de surveillance. 

 

 

N° d'intervention: 10940734/1902

Nom intervenant: BPS

Lieu carrière: Saint-Victor

Période de mesure : TRIMESTRE 5   du 25/04/2019 au 27/05/2019

N° Point Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4

Désignation du point de mesure Témoin Maison Limite de propriété Limite de propriété 2

Type (A-B1-B2-C) A B2 C C

Durée d'échantillonnage (en jours) 32 32 32 32

Superficie entonnoir (m2) 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531

Masse totale recueillie (mg) 47,00 145,00 175,00 63,00

Concentration journalière (mg/jour/m2) 27,7 85,3 103,0 37,1

Moyenne glissante sur les 4 dernières mesures 

(mg/jour/m2)
30,3 29,5 30,4 39,2

Remarques diverses: 

La valeur limite est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de 

surveillance. 

On constate un dépôt rougeâtre dans les jauges 2, 3 et 4. Ce dépôt a pu contribuer à une hausse de la concentration en poussières.
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N° d'intervention: 10940734/1903

Nom intervenant: BPS

Lieu carrière: Saint-Victor

Période de mesure : TRIMESTRE 6   du 09/07/2019 au 07/08/2019

N° Point Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4

Désignation du point de mesure Témoin Maison Limite de propriété Limite de propriété 2

Type (A-B1-B2-C) A B2 C C

Durée d'échantillonnage (en jours) 29 29 29 29

Superficie entonnoir (m2) 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531

Masse totale recueillie (mg) 88,00 64,00 168,00 258,00

Concentration journalière (mg/jour/m2) 57,2 41,6 109,1 167,6

Moyenne glissante sur les 4 dernières mesures 

(mg/jour/m2)
39,2 35,9 56,3 61,5

Remarques diverses: 

La valeur limite est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de 

surveillance. 

La jauge 4 présente un dépôt rougeâtre. Il semblerait que la jauge soit tombée lors de la campagne de mesure et repositionnée 

(différence notable de volume avec les autres jauges). Les résultats pour cette jauge sont données à titre indicatif.

 

 

N° d'intervention: 10940734/1904

Nom intervenant: BPS

Lieu carrière: Saint-Victor

Période de mesure : TRIMESTRE 7   du 30/10/2019 au 29/11/2019

N° Point Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4

Désignation du point de mesure Témoin Maison Limite de propriété Limite de propriété 2

Type (A-B1-B2-C) A B2 C C

Durée d'échantillonnage (en jours) 30 30 30 30

Superficie entonnoir (m2) 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531

Masse totale recueillie (mg) 28,00 25,00 517,00 26,00

Concentration journalière (mg/jour/m2) 17,6 15,7 324,6 16,3

Moyenne glissante sur les 4 dernières mesures 

(mg/jour/m2)
33,8 37,2 135,7 60,0

Remarques diverses: 

La valeur limite est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de 

surveillance. 

Lors de la dépose, on a constaté un déplacement de la jauge 3. Le résultat est largement supérieur aux autres résultats pour ce 

trimestre. Il convient de surveiller ce point plus particulièrement sur les prochains trimestres afin de confirmer ou d'écarter ce résultat.
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N° d'intervention: 10940734/2001

Nom intervenant: BPS

Lieu carrière: Saint-Victor

Période de mesure : TRIMESTRE 8   du 18/02/2020 au 13/05/2020

N° Point Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4

Désignation du point de mesure Témoin Maison Limite de propriété Limite de propriété 2

Type (A-B1-B2-C) A B2 C C

Durée d'échantillonnage (en jours) 85 85 85 85

Superficie entonnoir (m2) 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531

Masse totale recueillie (mg) 101,00 99,00 503,00 258,00

Concentration journalière (mg/jour/m2) 22,4 21,9 111,5 57,2

Moyenne glissante sur les 4 dernières mesures 

(mg/jour/m2)
31,2 41,1 162,0 69,5

Remarques diverses: 

La valeur limite est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de 

surveillance. 

La durée d'échantillonnage est supérieure aux 30 jours demandés suite aux décisions gouvernementales concernant la crise du 

COVID19.

 

 

Période de mesure : CAMPAGNE 9  du 13/05/2020 au 12/06/2020

N° Point Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4

Désignation du point de mesure Témoin Maison Limite de propriété Limite de propriété 2

Type (A-B1-B2-C) A B2 C C

Durée d'échantillonnage (en jours) 30 30 30 30

Superficie entonnoir (m2) 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531

Masse totale recueillie (mg) 68,00 759,00 1180,00 342,00

Concentration journalière (mg/jour/m2) 42,7 476,5 740,8 214,7

Moyenne glissante sur les 4 dernières mesures 

(mg/jour/m2)
35,0 138,9 321,5 113,9

Remarques diverses: 

La valeur limite est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de 

surveillance. 

Les échantillons des points Maison (Jauge 2) et Limite de site (Jauge 3) sont très nettement supérieurs aux campagnes précédentes. 

Lors de la récupération, les échantillons apparaissaient troubles. Il convient de surveiller particulièrement ces points lors de la 

prochaine campagne semestrielle.
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Période de mesure : CAMPAGNE 10  du 24/09/2020 au 23/10/2020

N° Point Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4

Désignation du point de mesure Témoin Maison Limite de propriété Limite de propriété 2

Type (A-B1-B2-C) A B2 C C

Durée d'échantillonnage (en jours) 29 29 29 29

Superficie entonnoir (m2) 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531

Masse totale recueillie (mg) 67,00 20,00 64,00 26,00

Concentration journalière (mg/jour/m2) 43,5 13,0 41,6 16,9

Moyenne annuelle glissante (mg/jour/m2) 43,1 244,8 391,2 115,8

Remarques diverses: 

La valeur limite est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de 

surveillance. 
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5.2. Synthèse des résultats des jauges  

Désignation Témoin Maison 
Limite de 
propriété 

Limite de 
propriété 2 

Type A B2 C C 

Moyennes glissantes (T1-T2-T3-T4) 32,9 9,0 6,7 30,6 

Moyennes glissantes (T2-T3-T4-T5) 30,3 29,5 30,4 39,2 

Moyennes glissantes (T3-T4-T5-T6) 39,2 35,9 56,3 61,5 

Moyennes glissantes (T4-T5-T6-T7) 33,8 37,2 135,7 60,0 

Moyennes glissantes (T5-T6-T7-T8) 31,2 41,1 162,0 69,5 

Moyennes glissantes (T6-T7-T8-C9) 35,0 138,9 321,5 113,9 

Moyennes glissantes (C9-C10) 43,1 244,8 391,2 115,8 

Moyennes glissantes (C10-C11) 35,7 28,9 51,3 427,7 

Moyennes glissantes (C11-C12) 19,5 27,9 41,6 432,6 

Moyennes glissantes (C12-C13) 16,9 23,4 34,7 45,1 

Moyennes glissantes (C13-C14) 19,5 26,0 34,4 43,2 

Valeur Limite (pour type B1 et B2)   500     

Conformité (C/NC)   C     

 
 

5.3. Interprétation 

 

Les résultats de la limite de propriété au trimestre 7 et à la campagne 9 sont relativement importants 
comparativement aux autres trimestres. On remarque une situation similaire pour le résultat du point Maison 
en campagne 9. On note également un résultat assez important au niveau du point limite de site durant la 
campagne 11 ce qui engendre une moyenne glissante entre la campagne 10-11 et la campagne 11-12 assez 
importante. Cependant et malgré ce constat, aucun impact sur la déclaration de conformité n’est à signaler. 

 

5.4. Conclusion  

L’ensemble des mesures en zones sensibles ou d’habitations est inférieur à la valeur limite fixée par l’arrêté 
de référence. Le site est donc CONFORME à la réglementation. 

Il convient tout de même de signaler que certaines moyennes glissantes annuelles sont calculées sur une 
base inférieure à 4 campagnes (vols de jauges, jauges renversées…). 
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6. Annexes 

Les annexes font partie intégrante du rapport d’essai. 

 

Annexe n° Objet Origine 
Nombre 

de 
page(s) 

1 Bulletin météo COLAS 7 
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